
QUICKTRONIC® QTP-FC 
   

 QTP-FC 
1x55 

10A (B) 
 

11 x 

16A (B) 

 
19 x 

  
≤ 25 A 

TH 250 µs 

 

 
   Max. permitted cable length between ECG and lamp: 2.0 m (PIN21; 22); 1,0m (PIN 23; 24) 

         Max. Leitungslänge zwischen EVG und Lampe; Leitungslänge max. 
         Макс.длина кабеля между прибором и лампой 
         Құрылғы мен шам арасындағы кабельдің максималды ұзындығы. 
 
 

 
 

1) Anwendungsbereich: AC/DC 198V – 264V; Geeignet für DC Betrieb, Batterie Spannungsbereich; Innerhalb PC II Leuchten: ECG PE 
Kontakt offen lassen; Startzeit 1Sek.; 2) Lampe; 3) Drahtvorbereitung; 4) Hergestellt in Bulgarien von OSRAM; 6) Temperatur Test; 7) Kabel max.; 
8) Jahr; 9) Woche; 10) Wochentag (optional); 
 

1) Область применения AC/DC  198-264В; Подходит для DC; Для PC II светильников: оставляйте PE контакты ЭПРА 
открытыми. Время запуска 1 сек. 2) Лампа; 3) Подготовка кабеля; 4) Сделано в Болгарии компанией OSRAM; 6) Температурный 
тест; 7) Кабель; 8) Год; 9) Не-деля; 10) день недели (опционально) 
 

 1) Қолдану аясы AC / DC 198-264V; Қолдану аясы DC; РС ІІ шырғадандары үшін: ЭІРА РЕ контакттарын ашық 
қалдырыңыздар. 2) Шам; 3) Сымды дайындау; 4) Болгарияда OSRAM жасаған; 6) Температура тесті; 7) шоғырсым; 8) Жыл; 9) 
Апта; 10) Жұмыс күндері (таңдаулы) 
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